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sypialnia
panele podl.
A: 15,63 m2

sypialnia
panele podl.
A: 15,63 m2sypialnia

panele podl.
A: 12,35 m2

lazienka
terakota
A: 7,34 m2

pokoj dzienny
panele podl.
A: 31,98 m2

hall
terakota
A: 14,37 m2

sypialnia
panele podl.
A: 11,62 m2

spizarnia
terakota
A: 3,94 m2

sie
terakota
A: 2,47 m2

kuchnia + jadalnia
terakota
A: 11,70 m2

kotlownia
terakota
A: 6,81 m2
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styropian *  5cm + marmolit  styropian * 5cm + marmolit

5x18
24* (44,5%) 24* (44,5%)

R.S. 120 

podbitka drewniana

R. 150

mur ata 14x14

5x18

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

deska okapowa 3 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

36* (72,6%)

mur ata 14x14

5,0   BLACHODACHÓWKA LUB DACHÓWKA *** 
5,0   ATY 5,0X6,0
2,5   KONTR ATY 2,5X5,0
        FOLIA WIATROWA
18,0 KROKWIE 5x18

3,0    p yta OSB  
         folia PE 0,3 mm 
20,0   belki stropowe 20x5 cm co ~45cm /       
           we na **  20+5 cm 
5,0    stela   do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2     p yta g-k 

2,0    Panele drewniane
7,0    Szlichta zbr.o5 co20cm
10,0  Styropian *
3x     Folia przeciwwilg.  PE 0,3mm
15,0  Gruzobeton
        Piasek zageszczony

         tynk cienkowarstwowy ****
10,0  pianka poliuretanowa ****** 
24,0  gazobeton kl.500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

         tynk cienkowarstwowy ****
10,0  pianka poliuretanowa ****** 
24,0  gazobeton kl.500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

Sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowyh 24cm

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

17x17,3x27

strych - do ewentualnego zagospodarowania 
/ nale y wówczas wykona  izolacj  termiczn  poszycia 
dachu / atew stopowa 14x14 cm 

atew po rednia 14x14 cm 

upki 5x14 cm pod ka  krokwi  / co ok. 80 cm 

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

Sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowyh 24cm

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

kotew M14 co 100cm L=60 cm 

zakotwienie belek stropowych 
w cianie L=20 cm

mocowanie belek stropowych w 
wie cu :  2 x L120x120x10 L=150 
+ 2 x 2 ruby M14 L=100 

1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura 
24,0  gazobeton kl500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

Chudy beton B7,5 gr.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma : 
folia PE 3x 0,3 mm 

wieniec  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 30 

nadpro e 2x L19 

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY : 
PRZEKRÓJ POD NY - FRAGMENT : 

strop drewniany belkowy + sufit g-k 

sufit g-k na wieszakach 

w
i

za
r 

atew 

atew 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

PRZEKRÓJ
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styropian *  5cm + marmolitstyropian *  5cm + marmolit  

mur ata 14x14 5x18
24* (44,5%) 24* (44,5%)

R.S. 120 

podbitka drewniana

R. 150

mur ata 14x14

5x18

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

deska okapowa 3 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

36* (72,6%)

         tynk cienkowarstwowy ****
10,0  pianka poliuretanowa ******
24,0  gazobeton kl.500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

5,0   BLACHODACHÓWKA LUB DACHÓWKA  ***
5,0   ATY 5,0X6,0
2,5   KONTR ATY 2,5X5,0
        FOLIA WIATROWA
18,0 KROKWIE 5x18

3,0    p yta OSB  
         folia PE 0,3 mm 
20,0   belki stropowe 20x5 cm co ~45cm /     
        we na ** 20+5 cm 
5,0    stela   do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2     p yta g-k 

2,0    Panele drewniane
7,0    Szlichta zbr.o5 co20cm
10,0  Styropian *
3x     Folia przeciwwilg.  PE 0,3mm
15,0  Gruzobeton
        Piasek zageszczony

         tynk cienkowarstwowy ****
10,0  pianka poliuretanowa ******
24,0  gazobeton kl.500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

mur aty 2x 14x14 + kantówka 7x14 
-elementy po czy  obustronnie cznikami 
  stalowymi BMF ( lub podobnymi )
  co 1 m d ugo ci mur aty 
( aczniki mocowa  na ruby lub gwo dzie
  ciesielskie ) 

Sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowyh 24cm

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

17x17,3x27

strych - do ewentualnego zagospodarowania 
/ nale y wówczas wykona  izolacj  termiczn  poszycia 
dachu / atew stopowa 14x14 cm 

atew po rednia 14x14 cm 

upki 5x14 cm pod ka  krokwi  / co ok. 80 cm 

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

Sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowyh 24cm

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

kotew M14 co 100cm L=60 cm 

zakotwienie belek stropowych 
w cianie L=20 cm

mocowanie belek stropowych w 
wie cu :  2 x L120x120x10 L=150 
+ 2 x 2 ruby M14 L=100 

1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura 
24,0  gazobeton kl500 
1,5    tynk cem.-wapienny + sztablatura

Chudy beton B7,5 gr.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma : 
folia PE 3x 0,3 mm 

wieniec  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 30 

nadpro e 2x L19 

wieniec 25x24 cm 
zbr. 4#12  
strzem. #6 co 30 

strop drewniany belkowy + sufit g-k 

sufit g-k na wieszakach 

w
i

za
r 

atew 

atew 

wariantowe rozwi zanie - z "siode kami" dla 
ka dej krokwii :  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY : 
PRZEKRÓJ POD NY - FRAGMENT : 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

PRZEKRÓJ
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elewacja  boczna :

ELEWACJE
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elewacja  tylna :



elewacja  boczna :

ELEWACJE
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elewacja  frontowa :


