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do wysoko ci 240 cm

zewn trzna warstwa 
wyko czeniowa - p yty fasadowe
do wysoko ci 90 cm

up S5

Kotwa drutowa do pó niejszego kotwienia 
elewacji WK 19 - wkr cane  
W zale no ci od konstrukcji ciany no nej stosowa
odpowiedni ko ek (do cian litych lub porowatych). 
Minimalny rozstaw pionowy kotew co 50 cm.
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ELEWACJE ZEWN TRZNE - FASADY ( nietynkowane )

System wykonania :

Standardowe ok adziny drewniane na konstrukcji:
- ciana murowana - ruszt drewniany
- ciana drewniana - konstrukcja ciany

Zamiennie :
Np.

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

Ka dorazowo dostosowa system wentylowania i 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego do danej 
technologii  fasady

Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj
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ELEWACJE ZEWN TRZNE - FASADY ( nietynkowane )

System wykonania :

Standardowe ok adziny drewniane na konstrukcji:
- ciana murowana - ruszt drewniany
- ciana drewniana - konstrukcja ciany

Zamiennie :
Np.

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

Ka dorazowo dostosowa system wentylowania i 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego do danej 
technologii  fasady

Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj
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A: 14,82 m2
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obr.blach.
zamykaj ca

wieniec 29x25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 00 cm

schody poz. 05

podci g poz.02

up S2

wieniec 29x25

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

nadpro e 30x12 l=90cm

widok nadpro a N5

widok nadpro a N6

tka 5x15

atew 14x14

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e ( zmonolityzowane 
z wiecem ) 30+24 x25 l=160cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

1

3.0- 5.0   system pokrycia dachów p askich
                np. Icopal Technologia Szybki Syntan SBS
15,0         izolacja termiczna do pokry  p askich
                np.Isover "Z oty Dach" 
                - welna mineralna-szklana 
                  "deska dachowa 3316" gr.2 cm
                - we na mineralna-szklana 
                  "dachoterm SL" gr.13 cm
12,0       strop monolityczny elbetowy 
              z ukszta towanym spadkiem 2* (3,5%)
              tynk cementowo-wapienny

B-B

0,8    ok adzina fasadowa
3,0    szkielet monta owy / drewniany
         / szczelina wentylacyjna
1.,25 p yta OSB
         folia wiatrochronna
14,0  szkielet drewniany z kantówki
         4x14 cm co 60 cm/ we na min.
1,25  p yta OSB
         folia paroizolacyjna
1,25  p yta g-k

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

okno po aciowe
118x78 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25

yta poz. 02

podci g poz.04

up S4

A-A

podbitka - zgodna 
technologicznie z 
elewacj  fasad
- p yta HPL ( struktura drewna )

wieniec 29x25

tka 5x15

atew 14x14
l=285

nadpro e
poz.02
nadpro e
poz.02

yta P03

nadpro e
N5

up S1

wieniec szczytowy
25x25 cm

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

posadzka terakota mrozoodporna 
      na zapr. klejowej 
14cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

C-C

Zamiennie :
Np.

yty fasadowe z w óknocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema" p yta HPL
- fasada g adka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady w óknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi  producenta.

Ka dorazowo dostosowa system wentylowania i 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego do danej 
technologii  fasady

Przy wykonywaniu fasady w systemach równowa nych
- dostosowac konstrukcj

ELEWACJE ZEWN TRZNE - FASADY ( nietynkowane )

System wykonania :

Standardowe ok adziny drewniane na konstrukcji:
- ciana murowana - ruszt drewniany
- ciana drewniana - konstrukcja ciany

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
6,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
8,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
12,0   p yta elbetowa balkonowa 
10,0     styropian *
          tynk cienkowarstwowy ****

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

20,0   belki drewniane 5x20 cm
           / we na ** 20 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna ***/ blacha powlekana : Plannja Emka Click
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na ** 4 cm ) 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
12,0   styropian *

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
12,0  p yta elbetowa P01 
         zacierana na g adko
         pod posadzk
         3x folia PE 0,2 mm
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  p yta betonowa z ukrzta towanym
         spadkiem od budynku



ELEWACJE
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ELEWACJA FRONTOWA:

ELEWACJA TYLNA:

ELEWACJA BOCZNA :

ELEWACJA BOCZNA :


