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gabinet / sypialnia go cinna
5
panele drewniane
A: 13,32 m2

holl
3
terakota
A: 17,15 m2

kuchnia
6
terakota
A: 11,03 m2

przedsionek
1
terakota
A: 4,60 m2

spi arnia
7
terakota
A: 2,20 m2

korytarz
2
terakota
A: 3,84 m2

salon + jadalnia
4
panele drewniane
A: 44,22 m2

kot ownia
10
terakota
A: 14,39 m2

azienka
8
terakota
A: 6,22 m2

gara
9
terakota
A: 35,87 m2
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powierzchnia pod ogi
A: 25,16 m2

powierzchnia pod ogi
A: 21,03 m2

sypialnia
13
wyk.dywanowa
A: 14,02 m2

holl
11
panele drewniane
A: 13,90 m2

powierzchnia pod ogi
A: 36,60 m2

azienka
17
terakota
A: 7,66 m2

pralnia / suszarnia
15
terakota
A: 13,22 m2

sypialnia
12
wyk.dywanowa
A: 17,28 m2

powierzchnia pod ogi
A: 25,40 m2

powierzchnia pod ogi
A: 14,42 m2

sypialnia
16
wyk.dywanowa
A: 16,80 m2

sypialnia
14
wyk.dywanowa
A: 17,86 m2
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PRZEKRÓJ

poz.1
N 1

2,0   panele drewniane 
7,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian 
24,0  strop teriva I 
10,0 styroptan 
        tynk cienkowarstwowy
        akrylowy 

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

2,0    posadzka
10,0  szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15  
         folia PE 0,3 mm x 3 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

awa fundamentowa 70x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 
gr. 10 cm 

2,0   terakota mrozoodp. antypo lizg. 
        papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
6,0   szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % 
         zbr. siatk  #6 co 15 
10,0   styropian 
15,0  p yta balkonowa
         tynk cementowo-wapienny 

2,0   panele drewniane 
7,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian 
24,0  strop teriva I 
         tynk cem. - wapienny 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
10,0   styropian 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
12,0    styropian (ewent. we na mineralna )
25,0    ciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

wieniec 20cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó wiatrownica : 

krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  dolnej deski blach  obróbkow  

h 
s

up
a=

18,0  belki stropowe 18x5
         / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

nadpro e 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

marka stalowa
200x200x10

up drewniany 14x14 cm

nadpro e 25 x 25 cm 

wieniec 27x25 cm 

wieniec 20cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

2x papa na lepiku 

poz.8

folia kube kowa
10,0 styropian
ekstrudowany 

N 1

W 2

poz.5

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  20x7 krokwie 

wiatrownica : 
krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  dolnej deski blach  obróbkow  

folia kube kowa
10,0 styropian
ekstrudowany 

atew 20x14 cm

nadpro e 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

mur ata 14x14 cm

         tynk ywiczny marmolit
10,0  styropian
         ekstrudowany
24,0  ciana z bloczków
         betonowych na zapr.
         cementowej

marka stalowa
200x200x10

wieniec 37x25 cm 

folia kube kowa
10,0 styropian
ekstrudowany 

18,0    we na mineralna / stela  do podsufitki 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yta g-k 

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó
+ kotew stalowa M12
co 100 cm

podbitka 
drewniana

2,0   panele drewniane 
7,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian 
24,0  strop teriva I 
         tynk cem. - wapienny 

awa fundamentowa 70x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 
gr. 10 cm 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
12,0    styropian (ewent. we na mineralna)
25,0    ciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

Obni enie pod ogi w gara u
-17 cm

18,0  belki stropowe 18x5
         / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

atew 20x14 cm

up drewniany 14x14 cm

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó
+ kotew stalowa M12
co 100 cm

marka stalowa
200x200x10

folia kube kowa
10,0 styropian
ekstrudowany 

nadpro e 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

        tynk ywiczny marmolit 
10,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

podbitka 
drewniana

folia kube kowa
10,0 styropian
ekstrudowany 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  20x7 krokwie 

wiatrownica : 
krokiew 20x7 + deska 22x3 + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa  dolnej deski blach  obróbkow  

atew 20x14 cm

2x papa na lepiku 

wieniec 20cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

nadpro e 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
10,0   styropian
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

zarys 
poz.14

w
ys

. b
ra

m
y 

ga
ra

ow
ej

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
12,0    styropian (ewent. we na mineralna )
25,0    ciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

18,0    we na mineralna / stela  do podsufitki 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yta g-k 

atew 20x14 cm

podbitka 
drewniana
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ELEWACJE

Elewacja frontowa

Elewacja ogrodowa
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