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uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup drewniany

25x25 cm S-3

uŽup drewniany

25x25 cm S-3

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

d=16

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1
d=20

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

d=20

10x26

naw. 15x15

naw. 15x15

wyw. 15x15 

wyw. 15x15 
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RZUT PARTERU

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

wentylacja nawiewna
typu "Z" 15x15 cm

2
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0

wentylacja wywiewna
typu "Z" 15x15 cm
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2x18

27

pion kanalizacyjny
w bruadzie 10x10 cm

schody  elbetowe

18x17,8x27

drzwi przesównedrzwi przesówne
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3
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4

5

6

ABCDE

ABCDE

UWAGI:

taras  /  podcieM

podest wejWciowy 

wentylacja wywiewna
typu "Z" 15x15 cm

pion kanalizacyjny
w bruadzie 10x10 cm

B

A A
C

B

grzejnik kana owy np. PK firmy Vasco grzejnik kana owy np. PK firmy Vasco

Brama garacowa uchylna np:
firmy HÖRMANN o wymiarach:
-  zamówien iowy      5150 x  2250
ObŽqcone panelami wŽóknoszklanymi

grzejnik kana owy np. PK firmy Vasco

- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odrCbnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzglCdu na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielkoW5 otworów montacowych oraz sposób
  montacu nalecy uzgodni5 z dziaŽem technicznym wybranego producenta
- wrota garacowe: zastosowano montaz w otworze z progiem.
  Zastosowanie bramy " do wypeŽnienia" wymaga konsyltacji z przedstawicielem
  Hormann lub innym dostawc>

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

kuchnia

6

terakota

A: 11,60 m2

garac
2

terakota

A: 32,49 m2

kotŽownia

3

terakota

A: 5,25 m2

holl

4

terakota

A: 13,13 m2

pokój / gabinet

7

parkiet

A: 12,04 m2

pokój dzienny 

8

parkiet

A: 43,70 m2

wc + natrysk

5

terakota

A: 2,85 m2

sieM
1

terakota

A: 4,93 m2
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uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup drewniany

25x25 cm S-3

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1 uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup drewniany

25x25 cm S-3

12x17

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

RZUT PODDASZA

1
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3

4

5

6

1

2

B

schody  elbetowe

14x17,8x27

okno poŽaciowe
78x140

3

4

5

6

ABCDE

ABCDE

pion kanalizacyjny
w bruadzie 10x10 cm

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

okno poŽaciowe
78x140

rura spustowa
150x150 mm

rura spustowa
150x150 mm

rura spustowa
150x150 mm

rura spustowa
150x150 mm

Wci>g stalowy:
ciCgno stalowe z prCta gŽadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkŽadki 80x80x5 + nakrCtki M20

Wci>g stalowy:
ciCgno stalowe z prCta gŽadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkŽadki 80x80x5 + nakrCtki M20

Kosz zlewowy

z rewizj> przelewow>
na idywidualne zamówienie

Rura spustowa RS120 mm

H
=

2
2

0
c
m

okno poŽaciowe
78x140

Kosz zlewowy

z rewizj> przelewow>
na idywidualne zamówienie

Rura spustowa RS120 mm
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2,0 %

1 st. = 1,75%

balkon 

Wci>g stalowy:
ciCgno stalowe z prCta gŽadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkŽadki 80x80x5 + nakrCtki M20

schody
strychowe
60 x 94 cm

B

A A
C

pion kanalizacyjny
w bruadzie 10x10 cm

4x17,8x27
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barierka z profili stalowych - stal nierdzewna wypeŽnienie; szkŽo hartowane gr. 15 mm

barierka z profili stalowych
stal nierdzewna wypeŽnienie; szkŽo hartowane gr. 15 mm

UWAGI:
- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odrCbnego opracowania dostawcy systemu
- stolarka okienna drewniana, aluminiowa lub PCV wg. odrebnego opracowania
  dostawcy systemu. Ze wzglCdu na nietypowe wymiary i zastosowanie
  drzwi przesuwnych w ramach HS wielkoW5 otworów montacowych oraz sposób
  montacu nalecy uzgodni5 z dziaŽem technicznym wybranego producenta

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

holl

9

parkiet

A: 8,23 m2

sypialnia

12

parkiet

A: 17,22 m2

pow. posadzki

A: 18,80 m2

pow. posadzki

A: 18,80 m2

pow. posadzki
A: 11,29 m2

pow. posadzki

A: 7,33 m2

pow. posadzki

A: 16,51 m2

pokój / sypialnia

13

parkiet

A: 11,07 m2

garderoba

14

parkiet

A: 3,17 m2

Žazienka

15

terakota

A: 8,34 m2

sypialnia

11

parkiet

A: 14,64 m2

sypialnia

10

parkiet

A: 14,64 m2
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podci>g poz. 0.8
25x39 cmpodci>g poz. 0.3

25x54 cm

fundament betonowy
Wciany dziaŽowej - szer. 20 cmstopa fund. h=40 cm

zbrojona siatka doŽem
#12 cm 15

podci>g poz. 0.3 25x54 cm

nadproce 12x20 cm

wariantowo drenac opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka doŽem
#12 cm 15

rŽytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do Wciany Wrubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

1 st. = 1,75%

nadproce 12x20 cm

uŽup celbetowy
25x25 cm S-1

uŽup celbetowy
25x25 cm S-1

uŽup celbetowy
25x25 cm S-1

2,0     posadzka - terakota 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek do gŽ. gruntu rodzimego 

nadprocC N2
25x25 cm

obróbka blacharska
Wciany attykowej

wieniec stropowy
25x29 cm

nadprocC N1
25x25 cm

2x18x27

schody  e
lbetowe

14x17,8x27

nadprocC N1
25x25 cm

schody  elbetowe

4x17,8x27

barierka schodów staowa h=110 cm
mocowana na marki stalowe

nadproce N2
25x25 cm

obróbka blacharska
Wciany attykowej

obróbka blacharska

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  pŽyty styropianowe laminowane pap> PSK "ICOPAL"
15,0  pŽyty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa ksztaŽtuj>ca spadek dachu
16,0  pŽyta celbetowa

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

32*=62,49%

uŽup celbetowy
25x25 cm S-1

p atew po!rednia

z drewna klejonego 25x30 cm

p atew/mur ata

z drewna klejonego 25x30 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rynna PCV szer. =15
+ r.s. 15x15 cm

p atew/mur ata

z drewna klejonego 25x30 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

p atew po!rednia

z drewna klejonego 25x30 cm

         papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
  5,0  pŽyty styropianowe laminowane pap> PSK "ICOPAL"
15,0  pŽyty styropianowe EPS 100 "ICOPAL"
         folia paroizolacyjna
0-6,0 wylewka betonowa ksztaŽtuj>ca spadek dachu
16,0  pŽyta celbetowa

32*=
62,49%

opaska drewniana: deska trzystronnie strugana gr. 4 cm
mocowana  do Wciany Wrubami M12 co 100 cm
+ dystans z rury stalowej

deska wiatrownicowa gr. 2,5 cm
+ obróbka blach.

PODBITKA:
RŽyty fasadowe z wŽóknocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema" pŽyta HPL
- fasada gŽadka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady wŽóknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi> producenta.

Kosz zlewowy z rewizj> przelewow>
na idywidualne zamówienie
Rura spustowa RS120 mm

przekrój  A-A:przekrój przez wrota garacowe C-C:

Brama segmentowa Hormann
515 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N
ObŽqcone panelami wŽóknoszklanymi

podci>g nadproce poz. 0.1
25x36 cm

belka spocznikowa
poz. 0.10  24x33 cmpodci>g poz. 0.2

30x53 cm

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegóŽy konstrukcji 
- fundamenty posadawia5 na gruncie rodzimym noWnym
- pod Žawami wykona5 podkŽad chudobetonowy 
- fundament pod Wciankami dziaŽowymi - do gŽ. gruntu noWnego
- zaŽqcono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wystCpowania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nalecy dostosowa5 do warunków lokalnych
- Wlusarka aluminiowa wg. odrCbnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO

UWAGI:

          folia kubeŽkowa 
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     ( w pasie bramy wjazdowej ) styrodur

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
24,0  krokwie 7x24 cm/weŽna** 20 cm
         folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 5,0    dachówka ceramiczna*** 

5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
24,0  krokwie 7x24 cm/weŽna** 20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

         tynk cienkowarstwowy****
18,0  styropian*
25,0 Wciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          2,0    posadzka - parkiet / terakota

5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian* 
24,0  strop gCstocebrowy TERIVA I

2,0     pŽyta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad piCtrem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / weŽna** 20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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uŽup drewniany

25x25 cm S-3

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1
uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽupek drewniany 12x25 cm

nad nadpr. celbetowym

pod nador. drewnianym

uŽupek drewniany 12x25 cm
nad nadpr. celbetowym

pod nador. drewnianym

uŽup celbetowy

25x25 cm S-1

uŽup drewniany 25x25 cm S-3

nad nadprocem
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opaska drewniana na wysokoWci stropu nad parterem:
deska trzystronnie strugana gr. 4 cm h= 30 cm mocowana
do Wciany Wrubami M12 co 100 cm + dystans z rury stalowej

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypoWlizgowy
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

belki balkonaowe drewniane 25x30 cm mocowa5 do Wciany
detal "A"

nadproce poz. 1.2
25x20 cm

o9

p atew po!rednia

z drewna klejonego 25x30 cm

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
wypeŽnienie; szkŽo hartowane gr. 15 mm

mocowanie: detal "A":

o9 o8o8

nadproce poz. 1.1
25x20 cm

nadproce poz. 1.1
25x20 cm

nadproce poz. 1.2
25x20 cm

nadproce poz. 0.9
25x54 cm

barierka z profili stalowych - stal nierdzewna
wypeŽnienie; szkŽo hartowane gr. 15 mmpodci>g poz. 0.4

25x42 cm

podci>g poz. 0.5
25x39 cm

podci>g poz. 0.6
25x39 cm

nadproce 12x20 cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka doŽem
#12 cm 15

nadproce 12x20 cm

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

nadprocC N3
25x25 cm

osadzenie sŽupa drewnianego
na sŽupie fundamentowym za pomoc>
marki stalowej

wariantowo drenac opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

p atew/mur ata

z drewna klejonego 25x30 cm

opaska drewniana na wysokoWci stropu nad parterem:
deska trzystronnie strugana gr. 4 cm h= 30 cm mocowana
do Wciany Wrubami M12 co 100 cm + dystans z rury stalowej

grzejnik kana owy

np. PK firmy Vasco

belki balkonaowe drewniane 25x30 cm mocowa5 do Wciany
detal "A"

Wci>g stalowy:
ciCgno stalowe z prCta gŽadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkŽadki 80x80x5 + nakrCtki M20

nadpro"e  drewniane

3x deska gr. 3 cm L=210 cm

p atew po!rednia

z drewna klejonego 25x30 cm
p atew po!rednia

z drewna klejonego 25x30 cm

nadpro"e  drewniane

3x deska gr. 3 cm L=210 cm
nadpro"e  drewniane

3x deska gr. 3 cm L=120 cm

nadpro"e  drewniane

3x deska gr. 3 cm L=210 cmPODBITKA:
RŽyty fasadowe z wŽóknocementu
- fasada drewnopodobna - "Prodema" pŽyta HPL
- fasada gŽadka - "Ceraboard"
( Granpol : www.prodema.pl )
Fasady wŽóknocementowe wykonywac zgodnie z 
zaleceniami i technologi> producenta.

Wci>g stalowy:
ciCgno stalowe z prCta gŽadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkŽadki 80x80x5 + nakrCtki M20

nadpro"e drewniane 3x deska gr. 3 cm

mocowane do boku krokwi

wiatrownica : 
krokiew 7x24 + 2x deska gr. 3cm + obróbka blacharska 
/ uwaga - nie zakrywa5 krokwi blach> obróbkow>

nadpro"e drewniane 3x deska gr. 3
 cm L=300 cm

fundament betonowy
Wciany dziaŽowej - szer. 20 cm

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka doŽem
#12 cm 15

stopa fund. h=40 cm
zbrojona siatka doŽem
#12 cm 15

3,0     posadzka - gres mrozoodporny antypoWlizgowy
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

B
D

B

A

Ž>cznik stalowy:
- blacha gr. 10 mm
  A = 300 mm
  B = 150 mm
  C = 150 mm (70+10+70)
  D = 10 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie Ž>cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do Ž>cznika:
  4x kotew stalowa M12 L=300 mm kl. 5.6
  + podkŽadki + nakrCtki

C

spaw      5x70

L70x70x8
300

A

spaw      7x200

C

D

D

40

45

Ž>cznik stalowy:
- blacha gr. 8 mm
  A = 260 mm
  B = 300 mm
  C = 70 mm
  D = 70 mm
- otwory fi 140 mm
- mocowanie Ž>cznika do betonu:
  8x kotew stalowa FAZ II 12/50 (L=150 mm)
  firmy np. Fischer
- mocowanie belki do Ž>cznika:
  gwoadzie stalowe

balacha 8x70
260

Wariantowe rozwi>zanie mocowania belki 25x30 cm do czoŽa sŽupa - detal "A":

- pozycje konstrukcyjne - patrz szczegóŽy konstrukcji 
- fundamenty posadawia5 na gruncie rodzimym noWnym
- pod Žawami wykona5 podkŽad chudobetonowy 
- fundament pod Wciankami dziaŽowymi - do gŽ. gruntu noWnego
- zaŽqcono poziom posadowienia fundamentów ponad poziomem
  wody gruntowej. W przypadku wystCpowania wody ponad tym poziomem
  sposób fundamentowania i sposób izolacji przeciwwilgociowej
  nalecy dostosowa5 do warunków lokalnych
- Wlusarka aluminiowa wg. odrCbnego opracowania dostawcy systemu np. SCHUCO

UWAGI:

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x  
15,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

5,0    dachówka ceramiczna**** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
24,0  krokwie 7x24 cm/weŽna** 20 cm
         folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
24,0  strop gCstocebrowy TERIVA I

2,0     pŽyta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry 
20,0   strop nad piCtrem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / weŽna** 20 cm + 10 cm 
10,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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