
15
15 hp

.3
0

15
15 hp

.2
00

o7

90
90 hp

.1
50

o7

90
90 hp

.1
50

wg

25
0

22
5

dw
11

0
22

015
15 hp

.3
0

o1

18
0

15
0

hp.90

o8

60 70

hp.170

o2

60
150hp

.9
0

o3

85

18
0

hp.60

o4

130
180hp

.6
0

o3

85180

hp
.60

dg

70
200

d2

80
200

d1

80 20
0

o5

15
0

18
0

hp.60

o5

150
180hp

.6
0

db1

18
0

24
0

o6

120
150 hp

.9
0

o6

12
0

15
0

hp.90

15 15

hp.30
d3

90 20
5

d1

80 20
0

d1

80 20
0

d1

80
200

432751251543
6

12
2512515012215185153515525

12
6

19
3

14
55

95
41

25
95

14
0

40
12

5
43

20
0

35

113

11
3

1 
51

1
30

5
18

0
20

5
40

5
21

7
20

8
30

5
21

75
17

5

1 
27

6
23

5

1 
52

4
43

5
14

95
30

5
37

1
23

9
21

7
30

5
17

75
30

5
21

75
17

5

19
3

88
8

20
8

23
5

1 361

3053932195305577305495305

1 361

64363880

15
18

251030
20

3028030

30
20

0

15
18

25
10

5
25

5
35

65

3565 6535

68

5255

5
25

5

35
65

30
0

30

5255

431601238043

38
0

16
8

21
55

65
18

95
33

6
27

2
15

5
37

6
20

0
35

5

90

18

80
20

5
13

5
20

5
80

109189504802518

18

90

5

175

3060030114

1520

18160

11
0

30
47

5
15

28
2

15
50

39388880
305362530519643519630580

501052386371251835185153515537680

12380

43368
1825710525625

1825238332522112273802518

18
25

65
79

24
12

18
0

25
14

1
25

21
4

25
50

35
0

43

43
17

95
12

15
45

25
21

4
42

5
43

25
17

95
12

30
12

45
25

10
0

14
12

5
27

5
12

5
37

6

433504343237043

18
25

41
89

44
7

33
25

44
12

3
25

18

29
5

12
89

35
5

15
36

145

18
25

17
25

65
12

25
25

60
30

0
29

0
15

5
25

12
6

102510951325689651259057168253543

90514751268982901245168602518

125125

927

43
10

25
95

37
95

33
95

97

1825685652651266518512852518

43
36

0
25

15
3

22
7

25
40

0

12
5

12
5

1825689238352518189
5

12361093702518

87
40

87

38
0

68
12

7
43

57
7

8
25

19
2

43

1825402507825645115705160

832501675115275111565105185171580

12
5

12
5

±0.00

-0.35

-0.01

-0.01

±0.00

-0.35

-0.35

-0.01

up 25x25
elbet.  S-1

up 25x25
elbet.  S-1

d=20

w
.1

5x
10

naw. 15x15 

na
w

. 1
5x

15
 

up S-2  elbet.
d= 25 cm

pion kanalizacyjny

w
.1

5x
10

pion kanalizacyjny

pion kanalizacyjny

d=
18

up 25x25
elbet.  S-1

up 25x25
elbet.  S-1

w.19x12,5

wyw. 15x15

up 25x25
elbet.  S-1 (tylko na wysoko  okna)

up 25x25
elbet.  S-1 (tylko na wysoko  okna)

w.15x10fil
ar

ek
 

el
be

to
w

y 
S3

fil
ar

ek
 

el
be

to
w

y 
S3

up 25x25
elbet.  S-1

ekran g-k

w
.2

6x
10

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

podjazd

C AB

4

6

podcie    / taras -terakota

podcie  wej ciowy -terakota

2x 17,5
30

1

2

3

7

8

EF

1

2

3

4

5

7

8

B

D

C

A

G

ABDFG

2x 17,5
30

A

D

B

C

17 x 18,3 
27

2x
 1

7
30

po
ch

yl
ni

a 
h=

31
 L

=1
50

sie
1
terakota
A: 7,66 m2

kuchnia
2
terakota
A: 13,68 m2

pokój go cinny / gabinet
8
parkiet
A: 11,04 m2

wc + natrysk
4
terakota
A: 3,23 m2

gara  
6
terakota
A: 20,30 m2

salon + jadalnia
7
parkiet
A: 34,58 m2

holl
3
terakota
A: 14,55 m2

kot ownia
5
terakota
A: 6,96 m2

spi arnia
2a
terakota
A: 2,69 m2



d1

80 20
0

d1

80
200

d2

80
200

d4

70 20
0

d4

70
200

o9

160
130 hp

.9
0

db2

16
0

22
0

o9

16
0

13
0

hp.90

d4

70
200

d1
80 20

0

1 491

1 
61

1

1 
61

1

85
30

5
18

0
20

5
40

5
21

7
20

8
30

5
85

13
25

32
5

85
1 

27
6

85
16

5

1 491

56
5

56 5

194500194

43
25

0

11
5

115

60743

115

41
8

14
15

89
15

0
25

38
0

271

43
11

5

107

51543

43
19

0
79

66
12

60
14

4
10

0
14

10
0

25
71

79
25

0
43

11
5

115

85182527512315165375281251885

43368
8518251887966728252751236589385

8530527758530519643519630549535540
85308858888540
85308853243751653753248540

85
18

25
33

5
12

91
89

24
21

4
25

40
0

25
18

85
16

5

43
59

5

8530527758530525057730549535540

85
30

5
64

5
85

30
5

37
1

23
9

21
7

30
5

85
92

5
30

5
85

13
25

32
5

85
95

85
88

8
85

12
3

85
16

5

85308858888540

85
18

25
28

1
35

17
0

35
74

12
19

5
25

18
85

85
95

85
32

4
35

17
0

35
32

4
85

12
3

85
16

5

25
8

89
24

8
12

25
47

12
3

43

115

85182518312863517035281251885

853088532435170353248540

33
5

25
25

43
36

0
25

22
35

8
25

50
35

0
43

40
87

130240130

62
35

19
9

508489384

1009

43368251001711551236425188540

4311525325183121348981236443

85
1 

27
6

85
16

5

115

85
18

25
36

0
25

38
0

25
40

0
25

18
85

+3.11

+1.46

+1.83

pion kanalizacyjny
pion kanalizacyjny

w
yw

ie
trz

ni
k 

w
 d

ac
hu

w
.1

5x
10

pion kanalizacyjny

RZUT PODDASZA

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

ABFG

4

6

2

3

7

8

2

3

4

5

7

8

CE

1 1
taras  / balkon-terakota

1,
5 

%
 

ABDFG

h=
 1

80
 c

m
h=

 1
80

 c
m

h= 180 cm

h= 180 cmh= 180 cm

h=
 1

80
 c

m

h=
 1

80
 c

m
h=

 1
80

 c
m

h=
 1

80
 c

m

h= 180 cm h= 180 cm

h=
 1

80
 c

m

h= 180 cm

17 x 18,3 
27

wy az dach 
49x61 cm 

schodki wyci gane
na strych 60x80

pow. posadzki
A: 6,91 m2

sypialnia
12
parkiet
A: 14,44 m2

pow. posadzki
A: 13,83 m2

pow. posadzki
A: 19,93 m2

pow. posadzki
A: 11,48 m2

azienka 
11
terakota
A: 9,46 m2

pow. posadzki
A: 21,73 m2

pow. posadzki
A: 21,90 m2

gard.
14
parkiet
A: 1,95 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 14,23 m2

pow. posadzki
A: 6,13 m2

garderoba
10a
parkiet
A: 5,44 m2

sypialnia rodziców
11
parkiet
A: 13,68 m2

gard.
15
parkiet
A: 1,75 m2

holl
9
parkiet
A: 10,71 m2



15
10

2
25

5
15

2410
5 2

25
5

20
82

45
5

24
26

16
5

41

65
5

40
75

16
4

57
5

25
14

+2,94
+3,11

29
57

5
25

14+3,77

+2,70

+6,68

+7,80

-1,35

-0,35

-1,35-1,35

-0,35

±0,00 ±0,00

+2,25

-1,15

-0,35

+7,68

+5,75

-0,95-0,95

+3,77

+3,11

+2,70

+3,77

±0,00

+3,11

-1,15

80
35

22
2

5
65

5

-1,35

+2,94

-0,95

26
5

50
36

5
25

14

40
60

35
87

5
15

5
25

26
5

57
5

25
14

15
15

6 2

25
24

17
65

5

40
57

38
27

0
24

17
25

0

5
20

82
45

5
24

26
16

5

+3,77

+2,94

95
90

15
0

±0,00

+6,68

12
65

25

+2,55

40
95

22
5

30
15

24
17

40
5

25
14

83

84
5

84
5

+2,52

78
15

2
22

7
43

2410
5 2

27
0

24
17

65
5

21
35

14
75

5
14

40

39
5

35
24

17

21
25

14
76

5
14

40

5
2410

5 2
84

5

65
5

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

2,0     posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
15,0   p yta betonowa B15 
          folia PE 0,2 x 3 
          piasek zag szczony 

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 15 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na** 20 cm 
10,0  p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / we na** 10cm

docieplenie podci gu od spodu stropu :
15 cm - styropian* + tynk cienkow.****  

belka 14x14

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

podciag nadproze poz.1.3

stopa fund. h=40 cm

h cianki kolankowej 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 

nadpro e 25x25 cm 

atew drewniana 20x14cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 26,5x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

nadpro e 25x25 cm 

2x krokwie 7x20

atew kalenicowa 14x14 cm
mocowana do ci. szczytowej 
i ramy drewnianej z p atwi  

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew kalenicowa 14x24 cm

nadpro e 25x25 cm 

2x krokwie 7x20

atew kalenicowa 14x14 cm
mocowana do ci. szczytowej 
i ramy drewnianej z p atwi  

PRZEKRÓJ D

podbitka deczszó ki 
15mm

deska okapowa gr. 3cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

PRZEKRÓJ A

deska okapowa gr. 3cm 
wieniec 26,5x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

deska okapowa gr. 3cm 

stopa fund. h=40 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

podci d nadpro e gara owe 25x40cm 
poz.1.3  

podciag poz.1.5 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 mur ata 14x14

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wysoko ciany kolankowej 

wysoko ciany kolankowej 
i mur aty 

podciag poz.1.4 

poz.1.3 -nadpro e ukowe 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na** 20 cm
10,0  p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / we na** 10cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
15,0  styropian*
          tynk cienkowarstw.**** 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

1,2    p yta gips karton
        folia paroizolacyjna paroprzepuszczalna
14,0  stela  drewniany bocznej ciany lukarny 7x14/ we na** 14cm 
1,2    p yta OSB
5,0    styropian*
         tynk cienkowarstwowy****
 

        

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

          tynk cienkowarstwowy****
18,0  styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na** 20 cm 
10,0  p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  /  we na** 10cm
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          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

          tynk cienkowarstwowy****
18,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

PRZEKRÓJ C

belka 20x7

2x belka 20x7
mocowana do ciany

platew drewniana 14x14

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

platew drewniana 14x14

kotwienie szlichty
do p yty balkonu - pr ty #12

stopa fund. h=40 cm stopa fund. h=40 cm awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

nadpro e 25x25 cm 

wysoko ciany kolankowej 
i mur aty 

nadpro e 25x25 cm 

balustrada stalowa
mocowana do p yty balkonu 
na marki  

obróbka blach. 2x 
+ rynna 80

docieplenie boku p yty 10 cm 
styropian 

slup zelbetowy 25x25

nadpro e 25x25 cm 

atew drewniana 14x14cm
mocowana do ci. szczytowej 
i ramy drewnianej z p atwi  

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 26,5x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

up elbet. d=25 cm

wieniec 26,5x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

nadpro e 25x25 cm 

platew kalenicowa 24x14

wewn trz ramy drewnianej belki 
drewniane 20x5 cm - stropu strychu 

platew drewniana 20x14
platew drewniana 20x14

1%

nadpro e 25x25 cm 

podci g poz.1.2

parapet - blacha
 

belki stropowe 20x7

wysoko ciany kolankowej 
i mur aty 

atew drewniana 10x10 cm
mocowana do krokwi
na czówki k towe

podciag poz.1.6

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na** 20 cm
10,0  p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / we na** 10cm

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 12cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 12cm
7,0     styropian*
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
5,0     styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

20,0   konstrukcja drewniana lub stalowa do sufitu g-k  / 
           / we na** 20+5 cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k / we na** 4cm 
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PRZEKRÓJ
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5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na** 20 cm 
10,0  p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / we na** 10

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
15,0  styropian*
          tynk cienkowarstw.**** 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

atew po rednia 20x14

atew drewniana 14x14 cm oparta na cianie 
i mocowana do krokwi koszowej

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          tynk cienkowarstwowy****
18,0   styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

schody monolityczne po czone 
z b yt  stropow  - grubo  p yty biegowej  15 cm 
zbrojenie schodów #12 co 12 cm
+ ok adzina 2cm - np. terakota na kleju 

nadpro e 25x25 cm 

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

belka 14x14 cm

parapet - blacha
 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

15,0   p yta elbetowa 
20,0   styropian " ciana" 

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

wysoko ciany kolankowej 
i mur aty 

wieniec 26,5x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e 25x25 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

fundament dolnego biegu schodowego 

parapet - blacha
 

belka 18x7 + ko ki hilti

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

parapet - blacha
 

nadpro e L19

PRZEKRÓJ B

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e 25x25 cm 

atew 24x14 cm mocowane do muru na 
towniki L120x120x10 L150mm + 

ruby M12 i ko ki Hilti 

atew drewniana 10x10 cm
mocowana do krokwi
na czówki k towe

atew kalenicowa 20x14

atew po rednia 20x14

podci g poz. 1.1

2x belka 20x7
mocowana do ciany

belka 20x7

obrys ciany

podci g poz.1.2

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cement. - szpryc kl. I
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

20,0   konstrukcja drewniana lub stalowa do sufitu g-k  / 
           / we na** 20+5 cm
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k / we na** 4cm 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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elewacja frontowa : 

elewacja  ogrodowa  : 
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elewacja  boczna  : 

elewacja  boczna  : 


