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RZUT PARTERU

podsufitka z szalowki 
drewnianej

Uwaga : 
- schody zelbetowe plytowe monolityczne wylac razem 
ze stropem nad parterem 
- beton B20 stal AIII
- zbrojenie glowne -  #12 co 12 - zakotwienia w 
fundamencie , podest - w scianie 24cm , oraz w stropie - 
belka spocznikowa (patrz rys. stropu) 
-pr ty rozdzielcze - #8 co 20 
- grubosc plyty 13 cm 
- przy wylewaniu schodow odjac od wymiaru podanego 
na rysunku grubosc gresu na zaprawie klejowej - schody 
wykonczyc plykami gresowymi antyposlizgowymi 
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RZUT PODDASZA

podsufitka z szalowki 
drewnianej

Uwaga : 
- schody zelbetowe plytowe monolityczne wylac razem 
ze stropem nad parterem 
- beton B20 stal AIII
- zbrojenie glowne -  #12 co 12 - zakotwienia w 
fundamencie , podest - w scianie 24cm , oraz w stropie - 
belka spocznikowa (patrz rys. stropu) 
-pr ty rozdzielcze - #8 co 20 
- grubosc plyty 13 cm 
- przy wylewaniu schodow odjac od wymiaru podanego 
na rysunku grubosc gresu na zaprawie klejowej - schody 
wykonczyc plykami gresowymi antyposlizgowymi 
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PRZEKRÓJ

podciag - dwuteownik IN240 

lawa fundamentowa zbr. 
2#12+ 2#16

podklad z chudego betonu pod lawa 
fundamentowa  - grubosc 10 cm B7,5

sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowych 38x24x12 grubosc 38cm

5,0  dachowka cementowa 
5,0   laty 5x5 
2,5  kontrlaty 
      folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 / welna mineralna 18cm 
2,7   stelaz do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
2,5  2x plyta g-k

wience ,nadproza- patrz rys. 
stropu

podciag - dwuteownik IN240 

20,0   jetki - belki stropowe 20x5/
        / welna mineralna 18cm
2,7   stelaz do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
2,5   plyty g-k 2x 

wieniec pod murlata 24x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co25

2,0   terakota 
7,0   szlichta z gladzia zbr. siatka  #6 co 15
10,0  styropian FS20 
        2x folia przeciwwilgociowa izofol
15,0  podklad betonowy B10 
        piasek zageszczony 

murlata 14x14 mocowana do wienca na 
kotwy stalowe M16 co 1m dlugosci wienca

podsufitka z szalowki 
drewnianej

Uwaga : 
- schody zelbetowe plytowe monolityczne wylac razem 
ze stropem nad parterem 
- beton B20 stal AIII
- zbrojenie glowne -  #12 co 12 - zakotwienia w 
fundamencie , podest - w scianie 24cm , oraz w stropie - 
belka spocznikowa (patrz rys. stropu) 
-pr ty rozdzielcze - #8 co 20 
- grubosc plyty 13 cm 
- przy wylewaniu schodow odjac od wymiaru podanego 
na rysunku grubosc gresu na zaprawie klejowej - schody 
wykonczyc plykami gresowymi antyposlizgowymi 

parapet - obrobka 
blacharska

2,0    posadzka 
5,0   szlichta B-20 z gladzia zbr. siatka #6co15
2,0   styropian FS 20 
23,0   strop teriva I z nadbetonem 

lawa fundamentowa zbr. 
2#12+2#16lawa fundamentowa zbr. 

2#12+2#16

podklad z chudego betonu pod lawa 
fundamentowa  - grubosc 10 cm B7,5

5,0  dachowka cementowa 
5,0   laty 5x5 
2,5  kontrlaty 
      folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 / welna mineralna 18cm 
2,7   stelaz do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
2,5  2x plyta g-k

wience ,nadproza- patrz rys. 
stropu

podklad z chudego betonu pod lawa 
fundamentowa  - grubosc 10 cm B7,5

              tynk cementowo -wapienny                   
  12,0     bloczki beton komórkowy                      
  12,0     we na mineralna                                     
  24,0    bloczki beton komórkowy                       
              tynk cementowo -wapienny                   
                                                                                  
                                                                      

sciana fundamentowa z bloczkow 
betonowych 38x24x12 grubosc 38cm

wieniec pod murlata 24x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co25

murlata 14x14 mocowana do wienca na 
kotwy stalowe M16 co 1m dlugosci wienca

murlata 14x14 mocowana do wienca na 
kotwy stalowe M16 co 1m dlugosci wienca

wieniec pod murlata 24x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6co25

wience ,nadproza- patrz rys. 
stropu

2,0    posadzka - terakota 
10,0  szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzinnego 

20,0   jetki - belki stropowe 20x5/
        / welna mineralna 18cm
2,7   stelaz do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna 
2,5   plyty g-k 2x 

2,0    posadzka 
5,0   szlichta B-20 z gladzia zbr. siatka #6co15
2,0   styropian FS 20 
23,0   strop teriva I z nadbetonem 
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