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schowek
5
terakota
A: 1,37 m2

pokój dzienny 
9
parkiet 
A: 29,94 m2

jadalnia
10
parkiet 
A: 12,02 m2

kuchnia
3
terakota
A: 16,59 m2

spi arnia
2
terakota
A: 5,29 m2

sie
1
terakota
A: 7,59 m2

azienka
6
terakota
A: 5,20 m2

gara
8
terakota
A: 35,96 m2

gabinet
11
parkiet 
A: 16,05 m2

kot ownia
7
terakota
A: 11,92 m2

holl
4
parkiet
A: 22,41 m2
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Uwaga : 
- wysoko ci cian kolankowych nale y pobra  z rysunku nr . 5  - rys. wi by dachowej , 
gdzie zaznaczono wysoko ci wie ca pod ka  mur at   = wysoko ciany kolankowej 
- kszta ty cian frontowych lukarn poddasza zaznaczono na rysunkach przekrojów przez budynek

velux 
61x98 cm
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pow. pod ogi 
A: 16,04 m2

pralnia / suszarnia
20
terakota
A: 8,84 m2

azienka 
19
terakota
A: 10,82 m2

garderoba
17
parkiet 
A: 7,88 m2

pow. pod ogi 
A: 12,12 m2

sypialnia
12
parkiet 
A: 19,52 m2

pow. pod ogi 
A: 20,47 m2

garderoba
16
parkiet 
A: 6,41 m2

sypialnia
13
parkiet 
A: 14,00 m2

pow. pod ogi 
A: 14,00 m2

garderoba
15
parkiet 
A: 4,75 m2

pow. pod ogi 
A: 6,55 m2

gabinet nr.2 
14
parkiet 
A: 19,15 m2

pow. pod ogi 
A: 19,89 m2

pow. pod ogi 
A: 17,22 m2

holl
18
parkiet 
A: 14,34 m2

pow. pod ogi 
A: 9,08 m2
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r=64

57,42° 35,00°

35,00°
35,00°

36,00°

38,00°38,00°

2,0    posadzka 
10,0  p yta betonowa B20 zbr. siatk  #8 co 15 
          3x folia PE 0,3 mm 
15,0  podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony do granicy gruntu 
          rodzimego 

          folia kube kowa 
 15,0  styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kube kowa 
 15,0  styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk  o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
1,5     tynk gipsowy

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

nadpro e 25x25 cm ukowe 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 6x5 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7  / 
         / we na ** 20+5 cm 
5,0    stela  do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty  g-k 

warstwy posadzkowe w gara u : 

awa fundamentowa  B20 
+ podk ad chudobetonowy B7,5  gr. min 10 cm 

atew kalenicowa 24x14 cm

nadpro e 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 
nadpro e L19

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

podci g 59x25 cm poz.1.1

podciag poz. 1.5  50x25 cm
up S1

30x30 cm

podci g drewn. 
20x14 cm

pas nadrynnowy , rynna , 
pas pokdynnowy , deska okapowa 3cm
+ podbitka z daeszczó ek

schodki 
4x 12,5 cm 

fragment krokwii 
naro nej 

wymian 20x14 wymian 20x14

up drewn .
20x20 cm

terakota 2 cm 
yta betonowa ze spadniem 1,5 % 

gr.10 cm 
podk ad betonowy B7,5  gr. 15 cm

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk  o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
10,0   styropian *
          tynk cienkowarstwowy ****

"trójk t" z belek :
- dolna 30x20 cm 
- górne (ramiona ) 24x20 cm

Uwaga : 
- przerywan  lini  oznaczono zarys 
  przekroju gara u wraz z warstwami 

terakota 2 cm 
yta betonowa ze spadniem 1,5 % 

gr.10 cm 
podk ad betonowy B7,5  gr. 15 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30 mur ata 14x14 +

kotew M12 co 100 cm

nadpro e 25x25 cm ukowe 

mur ata 14x14 cm 
+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

wieniec 25 x 25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30 

upek 14x14 
cianka kolankowa lekka mur ata 14x14 cm 

+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

wieniec 25 x 25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30 

nadpro e -wieniec 
50x25 cm 

ocieplenie podci gu 
styropian * 15 cm

wieniec 29 x 25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30 

up drewn .
20x20 cm

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 6x5 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7 

2,0   posadzka 
7,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 
12,0 styropian *
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

            tynk cienkowarstwowy ****
15,0     styropian *
25,0     ciana z porotherm 25 P+W na 
            zapr. cementowo-wapienn  
1,5       tynk gipsowy 
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fundament pod 
bieg schodowy 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

nadpro e 30x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

parapet -obr. blacharska +
deski 3cm na kostr. wsporczej

fragment krokwii 
naro nej 

mur ata 14x14 cm 
+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

wieniec 25 x 25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30 

            tynk cienkowarstwowy ****
15,0     styropian *
25,0     ciana z porotherm 25 P+W na 
            zapr. cementowo-wapienn  
1,5       tynk gipsowy 

2,0   posadzka 
7,0   szlichta B15 zbr. siatk  o6 co 15 
12,0 styropian * 
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

awa fundamentowa  B20 
+ podk ad chudobetonowy B7,5  gr. min 10 cm 

          folia kube kowa 
 15,0  styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

nak adki styropianowe * +
tynk cienkowarstwowy ****
+ p ytki klinkierowe 

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk  o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
1,5     tynk gipsowy

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 6x5 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 6x5 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7  / 
         / we na ** 20+5 cm 
5,0    stela  do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty  g-k 

2,0    p yta OSB
20,0  belki drewn. 7x20 cm/we na** 20+5 cm
5,0    stela  do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty  g-k 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów



elewacja frontowa : 
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elewacja boczna : 



elewacja tylna : 

ELEWACJE
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elewacja boczna : 


