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schody na strych - do studia 
(przestrzeM hobby , pokój 
sportowy...)13x22,3x24

Wariantowe otwarcie nad salonem
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pokoj dzienny

5

panele drewniane
A: 32,60 m2

garderoba

12

panele drewniane
A: 2,50 m2

ogrodek w patio

A: 9,80 m2

spizarnia

3

gres 

A: 3,80 m2

holl "wieczorny"

11

panele drewniane

A: 7,02 m2

garderoba

8

panele drewniane

A: 4,16 m2

podest wejsciowy

terakota mrozoodp.
A: 5,86 m2

wc

17

gres
A: 1,49 m2

pralnia - kotlownia 

15

gres

A: 8,56 m2

jadalnia

4

panele drewniane

A: 19,06 m2

powierzchnia podcienia

A: 7,44 m2

kuchnia

2

gres 

A: 12,01 m2

sypialnia dziecka/ goscinna
10

panele drewniane

A: 10,15 m2

sypialnia dziecka

9
panele drewniane

A: 10,15 m2

sypialnia rodzicow

7

panele drewniane

A: 12,48 m2

taras maly
bale z drewna egzot.

A: 14,16 m2

pokoj do pracy
6

panele drewniane

A: 8,64 m2

pokoj kapielowy

14

terakota /drewno egz.

A: 9,96 m2

garaz z przestrz. gospodarcza

16

gres
A: 37,33 m2

korytarz -galeria

13

panele drewniane

A: 9,72 m2

holl wejsciowy

1

panele drewniane
A: 12,81 m2
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(przestrzeM hobby , pokój 
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strych nieuzytkowy

wykladzina dywan.
A: 6,16 m2

powierzchnia podlogi

A: 20,27 m2
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stopa fundamentowa
100x100x40 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

22x4,5

22x4,522x4,522x4,5

22x4,522x4,522x4,522x4,522x4,5

22x4,522x4,5

22x4,522x4,522x4,5

Deska okapowa 3x22 cm

+pas podrynnowy

L120x120 L=100

+2xM16

Podbitka

deski 2,5x10 (a urowo)

4 o 16
strz. o 6 co 30 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

Podbitka

deski 2,5x10 (a urowo)

Deska okapowa 3x22 cm

+pas podrynnowy

marmolit

Deska okapowa 3x22 cm

+pas podrynnowy

L120x120 L=100

+2xM16

22x4,522x4,5

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

marmolit

styropian 6 cm

styropian* 6 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

Deska okapowa 3x22 cm

+pas podrynnowy

Podbitka

deski 2,5x10 (a urowo)

22x4,522x4,522x4,5

4 o 16
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

Deska okapowa 3x22 cm

+pas podrynnowy

Podbitka

deski 2,5x10 (a urowo)

marmolit

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

schodki skŽadane

styropian* 6 cm

PRZEKRÓJ

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów
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30*=57,74%

30*=57,74%

30*=57,74%

przekrój B-B

ABFH

ABFH

30*=57,74%

6

przekrój C-C

H

H

7

5,0
6,0 Kostka betonowa
2,0 Piasek

15,0 PodkŽad betonowy B10
Grunt rodzimy

6

WyŽadzina dywanowa1,5
2 x pŽyta OSB 18 mm3,6

8

KontrŽaty 2,5 x 5,0
5,0

22,0
Folia wiatrochŽonna

9

Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K

12,0
Wciana z bloczków gazobetonowych kl. 50024,0
tynk

1

Podkad betonowy
Piasek zagCszczony 
(do poziomu gruntu rodzimego)

Folia przeciwwilgociowa PE 3x0,3 mm

10,0

13,0

2,0
RŽyta betonowa z gŽadzi> B15 (w garacu
spadek 1,5%), zbrojona siatk> o 6 co 15 cm

Terakota na zaprawie  klejowej

2

Drewno egzotyczne 4,0
6,0 Belki drewniane

Podkad betonowy
Piasek zagCszczony 
(do poziomu gruntu rodzimego)

Folia przeciwwilgociowa PE 3x0,3 mm
RŽyta betonowa 10,0

15,0

3

22,0

Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K3,0
Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K1,2

4

5,0 KontrŽaty 2,5 x 5,0
5,0

22,0 Pas górny wi>zara dachowego 22,0x4,5

5

Folia wiatrochŽonna

pianka poliuretanowa****** + tynk cienkopowŽ.****

2,0   posadzka -panele drewn. 
7,0   szlichta z gŽadzi> zbr. siatka #6co15
10,0 styropian*
        folia PE 3x0,3 mm 
15,0 podkŽad chudobetonowy B7,5 
        piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
        gruntu rodzimego 

Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K

22,0

3,0

1,2

5,0 Žaty drewniane 4x5cm/weŽna** 5cm

Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K/weŽna**3cm

Dachówka ceramiczna***

Pas górny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/20 cm weŽna** + pustka

10,0 Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K/weŽna** 10cm

Pas dolny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/20+10 cm weŽna** + pustka

Dachówka ceramiczna***

Pas dolny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/22 cm weŽna**

przekrój A-A
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24*=44,52%
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9,1*=16,02%
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83 42 61

wariantowo - strych do wykorzystania
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5,0
6,0 Kostka betonowa
2,0 Piasek

15,0 PodkŽad betonowy B10
Grunt rodzimy

6

WyŽadzina dywanowa1,5
2 x pŽyta OSB 18 mm3,6

8

KontrŽaty 2,5 x 5,0
5,0

22,0
Folia wiatrochŽonna

9

Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K

12,0
Wciana z bloczków gazobetonowych kl. 50024,0
tynk

1

Podkad betonowy
Piasek zagCszczony 
(do poziomu gruntu rodzimego)

Folia przeciwwilgociowa PE 3x0,3 mm

10,0

13,0

2,0
RŽyta betonowa z gŽadzi> B15 (w garacu
spadek 1,5%), zbrojona siatk> o 6 co 15 cm

Terakota na zaprawie  klejowej

2

Drewno egzotyczne 4,0
6,0 Belki drewniane

Podkad betonowy
Piasek zagCszczony 
(do poziomu gruntu rodzimego)

Folia przeciwwilgociowa PE 3x0,3 mm
RŽyta betonowa 10,0

15,0

3

22,0

Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K3,0
Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K1,2

4

5,0 KontrŽaty 2,5 x 5,0
5,0

22,0 Pas górny wi>zara dachowego 22,0x4,5

5

Folia wiatrochŽonna

pianka poliuretanowa****** + tynk cienkopowŽ.****

2,0   posadzka -panele drewn. 
7,0   szlichta z gŽadzi> zbr. siatka #6co15
10,0 styropian*
        folia PE 3x0,3 mm 
15,0 podkŽad chudobetonowy B7,5 
        piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
        gruntu rodzimego 

Folia paroizolacyjna
RŽyta G-K

22,0

3,0

1,2

5,0 Žaty drewniane 4x5cm/weŽna** 5cm

Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K/weŽna**3cm

Dachówka ceramiczna***

Pas górny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/20 cm weŽna** + pustka

10,0 Stelac stalowy do montacu pŽyt G-K/weŽna** 10cm

Pas dolny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/20+10 cm weŽna** + pustka

Dachówka ceramiczna***

Pas dolny wi>zara dachowego 22,0x4,5
/22 cm weŽna**



ELEWACJE

elewacja frontowa    : 

elewacja boczna     : 

elewacja ogrodowa  :

elewacja  tylna ogrodowa    :
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