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krokiew kalenicowa 14x20 l=285krokiew kalenicowa 14x20 l=687

wieniec ciany szczytowej
20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk ywiczny
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

podci g poz.1.5
25x40

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

up drew.14x14
l=245

podci g-wieniec poz. 06
35x29

F

podci g-p yta (gr.24cm) 
poz.0.13

podci g poz.1.2
25x40
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zbr 4#12 strzem o6 co 25 

17
x1

7,
41
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A

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

DJ

podci g poz. 03A
25x30

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk ywiczny
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

         tynk cienkowarstwowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

VELUX
118x78

VELUX
118x78

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny
z g adzi   

podci g poz.1.3
25x40

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wieniec ciany szczytowej
20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew po rednia 14x16 l=1098

up drew.14x14
l=260 up drew.14x14

l=260

up drew.14x14
l=260

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20cm
        folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn trz
8,0   p yta g-k na ruszcie stalowym

podci g poz.1.6
25x40

2,0    posadzka - wyk adzina
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
12,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I
         tynk cementowo-wapienny

schody w konstrukcji drewnianej
dwupoliczkowej wg. odr bnego opracowania
(zamiennie schodki strychowe wyci gane)

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny
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-nadpro e N2B
25x44

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk ywiczny
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 
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2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

podci g poz.1.8
25x34

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny z g adzi   
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-zale nie od warunków gruntowych

podci g poz. 03
25x34

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

68

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

68

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

ok adzina z blachy lub 
z p yt w ókno-cementowych

podci g poz.01
25x40

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

31.12°  ( 60.37% )

obsadzenie
ramy na piank

13

nadpro e N1
25x25

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

up drew.14x14
l=110

up drew.14x14
l=84

up drew.14x14
l=84

przekrój przez zadaszenie tarasuprzekrój B-Bprzekrój przez bram  gara ow

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

          papa termozgrzewalna dwuwarstwowa 
          systemowe czniki do mechanicznego 
          mocowania pokrycia i termoizolacji do 
          no nej warstwy stropodachu      
20,0   dwuwarstwowa izolzacja termiczna
          z we ny mineralnej warstwa no na oraz 
          ze spadkiem
          folia paroizolacyjna
24,0   strop teriva 
20,0   we na mineralna
          tynk cienkowarstwowy

up drew.14x14
l=118

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

nadpro e N1
25x25

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20cm
        folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna
8,0   p yta g-k na ruszcie stalowym

          papa termogrzewalna dwuwarstwowa
29,0   dwuwarstwowa izolzacja termiczna
          z we ny mineralnej warstwa no na oraz 
          ze spadkiem
14,0   p yta elbetowa  
21,0   sufit podwieszany ( np.p yta g-k)
 

16x18
.31

x24

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

podci g/nadpro e poz. 07
25x54

         tynk cienkowarstwowy
18,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.
         tynk cementowo-wapienny          

atew drewniana 14x16
l=1098

31.05°  ( 
60.20% ) 31.05°  ( 60.20% )

atew po rednia 14x16
l=1098

31.05°  ( 
60.20% )

cianka attykowa-murowana
(ceramiczna) lub elbetowa
gr.12cm+mocowanie 
ko kami obróbki attykowej

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 12x 80 cm 

1,5%

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
 5,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          papa termozgrzewalna dwuwarstwowa 
          systemowe czniki do mechanicznego 
          mocowania pokrycia i termoizolacji do 
          no nej warstwy stropodachu      
20,0   dwuwarstwowa izolzacja termiczna
          z we ny mineralnej warstwa no na oraz 
          ze spadkiem
          folia paroizolacyjna
24,0   strop teriva 
          tynk cem-wap

fundament pod 
schodkami tarasu 
/ beton 12x80 cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz.02
25x40

yta biegowa
gr 16cm poz. 0.11

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
13,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  p yta biegowo-spocznikowa elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

20,0  we na mineralna 
14,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - wyk adzina
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
22,0  styropian "pod oga" FS 20 
14,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

schody w konstrukcji drewnianej
dwupoliczkowej wg. odr bnego opracowania
(zamiennie schodki strychowe wyci gane)

up drew.14x14
l=118

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20cm

          papa  termozgrzewalna  dwuwarstwowa
10,0   we na mineralna dachometr sl Isover
14,0   p yta elbetowa  
10,0   we na mineralna 
          tynk cienkowarstwowy

yta poz. 010
yta gr. 14cm

Brama gara owa uchylna typu 
DF98 wzór 905 montowana w 
otworze
firmy HÖRMANN o wymiarach:
- zewn trzny ramy    261 x 232
- prejazdu w wietle   236 x 213
- zamówieniowy      250 x 225
maxymalny ci ar wype nienia  to 
16kg/m2

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g 
poz.04
25x60
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-0,02

+3,16

+5,53

+8,85

±0,00-0,02

+8,85

+5,53

+9,18

+2,91

-0,15

+3,16

+2,94

±0,00

+0,20

+9,18

-0,15

+3,76

+3,16

ELEWACJE

elewacja boczna :  

elewacja frontowa :  
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+0,00 -0,02
-0,15

+2,43

+3,16

+8,85

+9,18

+5,53

+2,90

+3,16

+0,20

-0,15

+3,16

+9,18

+8,85

+5,53

+3,76

+2,90

-0,02±0,00

ELEWACJE

elewacja tylna - ogrodowa :  

elewacja boczna :  
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