
ow

80
18

0
hp.55

ow80180

hp.55

d3

80 20
5

o2

60
120 hp

.9
7

o3

60
90hp

.1
27

o3

60
90hp

.1
27

wg

23
8

22
5

d4

80
205

o2

60
120 hp

.9
7

d3

80
20

5

ow

13
5

18
0

hp.55

o1

150
150hp

.8
2

o1

150
150hp

.8
2

d1

90 20
5

o1

15
0

15
0

hp.82

o1

15
0

15
0

hp.82

db1

24
0

23
5

180
235

290
235

d2

80 20
5

d3

80
205d4

80 20
5

d3

80 20
5

1 120

1 
60

0
19

45

1 
60

0
19

45

1 
60

0
19

45

1 120

27 458 284 324 27
137 25 295 25 638

169 240 148 150 1405 150 1225

27 458 225 27 356 27
461 36 213 410

27
65

6
89

0
27

18
2

12
5

27
61

25
43

5
63

27
80

0
27

18
2

12
5

63
65

10
95

85
4

19
45

2543125695

25435252952542525695 21
0

14
8

17
25

25
12

5
14

8

36300242602443436
122483515066524501506024642401302412

3615012

90243

17125124434

7112171
2282410252626952412

36160121721263510064524

2133623
185

25

21324
12

23
185

25

3633236

39
77

6
36

60

3
36

60

13
2

12
37

0
36

13
4

12
37

0
24

12

29
2

20 6
20

12

36
18

0
12

11
1

91
90

12

90

15
3

12
24

62
0

36
29

1
12

18
1

12

10
2

25
1

63

1236909690110

17
4

13
4

8
32

18
0

39

3619890122460906653924

12
135135

24

12
39

14
27

36
14

1
14

19
18

0
39

12
40

41
29

0
36

89
15

60
75

60
51

35
16

95
25

28
5

36
17

65
60

34
60

28
95

36

122470901722412

21
55

60
34

60
27

0
40

66
5

23
1

15
0

86
15

0
23

7
16

95
25

15
24

19
2

15
0

86
15

0
19

8
24

12

945 72 1465 72 765 36 213 865 2375 865

36475237547536

629032

60

-0.02

~ -0.30

-0.02

~ -0.30

~ -0.30

±0.00

±0.00

-0.10

RZUT PARTERU
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schowek
terakota
A: 2,71 m2

pokój
panele drewniane
A: 11,10 m2kuchnia

panele drewn.
A: 10,16 m2

pokój dzienny + jadalnia
panele drewn.
A: 34,83 m2

holl
panele drewn.
A: 11,35 m2

kot ownia
terakota
A: 4,58 m2

gara
terakota
A: 20,48 m2

sie
terakota
A: 2,78 m2

wc + natrysk
terakota
A: 2,99 m2
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RZUT PODDASZA

d=
15

h = 180 cm

12x 17,8 x 27

5x 17,8 x 27

h = 180 cm
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d=15

balkon /taras - terakota
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pokój + garder.
panele drewniane
A: 15,20 m2

pokój 
panele drewniane
A: 13,19 m2

azienka
terakota
A: 9,90 m2

garderoba
terakota
A: 3,47 m2

gard.
panele 
A: 1,40 m2

gard.
panele 
A: 2,39 m2

pow. pod ogi
A: 15,65 m2

pow. pod ogi
A: 16,42 m2

pow. pod ogi
A: 16,02 m2

pow. pod ogi
A: 2,33 m2

pokój 
panele drewniane
A: 13,12 m2

holl
panele drewniane
A: 6,32 m2

pow. pod ogi
A: 7,62 m2
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PRZEKRÓJ

24,0    ciana z bloczków betonowych na 
            zapr. cementowej 
8,0      styropian ekstrudowany na zapt. klejowej
           zacierka na ostro na zaprawie klejowej z siatk
           + 2x preparat nufoflex 
            folia kube kowa 

2,0   posadzka 
7,0   szlichta z g adzi  zbr. siatka #3co15 
10,0  styropian FS 20 
        3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podk ad betonowy B7,5 
20,0   gruzobeton 
         piasek zag szczony

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
2,0   styropian FS20
24,0 strop teriva nova I 
       tynk cem.-wapienny

15,0   styropian + tynk cienkowarstw.
24,0   ciana z pustaków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cem-wapienny + g ad  

5,0    dachówka ceramiczna ( lub blachodachówka )
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm  / 
          / we na mineralna 18 cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
          folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna ( lub blachodachówka )
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm  

2,0    posadzka - p yta OSB 
         folia PE 1x 
20,0  j tki 20x5 cm co ~ 90 cm  / 
          / we na mineralna 20 cm 
5,0    stela  stal. do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

nadpro e 25x24cm 
zbr. 2#12 gór  / 4#12 do em 
strzem. #6 co 10/20

mocowanie krokwi do ciany - 
czówka stalowa + ko ki rozporowe do betonu 

otulina podci gu ze styropianu :
- góra - 15 cm 
- front - 15 cm 
-dó  i ty  - 5 cm 

deska okapowa 20x3cm + obróbka blacharska  + 
podbitka z deszczó ek 2cm na atach 12x5 cm 

wieniec 24x29 cm

nadpro e 24x25 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci g - dwuteownik IN200

up stalowy 10x10 cm

stopa stal. 300x300x8mm

mur ata 14x14 

wieniec 24x25 cm zbr 4#12 
strzem. #6 co 25 cm

wieniec 24x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25

nadpro e 24x30 cm 

schody + podest : 
- posadzka z terakoty mrozoodpornej  2cm 
- 15,0 - p yta betonowa B15 na gruncie  zbr. siatk  
   #3 co 15 cm 
- podk ad z piasku zag szczonego 

awy fundamentowa 55 x 40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30 

kotew M12 L=75 cm  co 100 cm 

24,0    ciana z bloczków betonowych na 
            zapr. cementowej 
8,0      styropian ekstrudowany na zapr. klejowej
4,0      p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej i siatce

24,0    ciana z bloczków betonowych na 
            zapr. cementowej 
8,0      styropian ekstrudowany na zapr. klejowej
4,0      p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej i siatce

5,0    dachówka ceramiczna ( lub blachodachówka )
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm co ~ 90 cm  / 
          / we na mineralna 18 cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
          folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

awy fundamentowa 55 x 40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30 

kotew M12 L=75 cm  co 100 cm 

wieniec 24x29 cm

deska okapowa 20x3cm + obróbka blacharska  + 
podbitka z deszczó ek 2cm na atach 12x5 cm 

mur ata 14x14 

15,0   styropian + tynk cienkowarstw.
24,0   ciana z pustaków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cem-wapienny + g ad  

podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

ci gi drewniane - 15x5 cm 
(co druga krokiew)

2,0     posadzka - terakota 
10,0  p yta betonowa B15 
          zbr. siatk  #8 co 15
          folia PE 0,2 x 3 
10,0  podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony

24,0    ciana z bloczków betonowych na 
            zapr. cementowej 
8,0      styropian ekstrudowany na zapt. klejowej
           zacierka na ostro na zaprawie klejowej z siatk
           + 2x preparat nufoflex 
            folia kube kowa 
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