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RZUT PARTERU

2x
14

x3
0

A

B

C

234

234

A

B

C

1

1

A

A

Uwaga:
W przewodzie spalinowym
przewidziano rure INOX
d=250 mm dwuścienną
( z/wzg. na ochronę p-poż )
Przewód spalinowy rapowany

Nawiew powietrza 
do kominka
d=15 cm 
pod posadzką parteru

17
x1

8x
27
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kuchnia
terakota
A: 12,33 m2

łazienka
terakota
A: 3,35 m2

salon
panel/deska
A: 26,79 m2

pom. gosp. 
terakota
A: 8,59 m2

holl
panel/deska
A: 10,38 m2

sień
terakota
A: 2,80 m2

taras
gres
A: 30,78 m2
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RZUT PODDASZA

A

B

C

234

234

A

B

C

1

1

h=180 cm

A

A

Uwaga:
W przewodzie spalinowym
przewidziano rure INOX
d=250 mm dwuścienną
( z/wzg. na ochronę p-poż )
Przewód spalinowy rapowany

Uwaga:
Pod jactrych -wykonać 
izolacje przeciwwodną
z wywinięciem na ściany
np. mambrama dysperbit

Terakota mrozoodporna
17

x1
8x

27

h=180 cm h=180 cm

h=180 cmh=180 cm
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ściana szczytowa S03
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łazienka
terakota
A: 8,60 m2

pokój
panel/deska
A: 14,40 m2

holl
panel/deska
A: 12,53 m2

pokój
panel/deska
A: 16,35 m2

gard. 
panel/deska
A: 1,50 m2

pokój
panel/deska
A: 14,29 m2
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PRZEKRÓJ

Ściągi stalowe
łączące ścianę
kolankową
(oczep) z belką
stropową 2x#12

20,0  20x5 jętki / 20 wełna min.
        folia paroizolacyjna
5,0   stelaż stalowy do płyty g-k /weł. min 5 cm
1,2   płyta g-k

UWAGA:
Krzyżak frontowy stanowi elemwnt konstrukcji
dachu przeciwdziałający rozporowi połaci
lukarny.

20,0  20x5 jętki / 20 wełna min.
        folia paroizolacyjna
5,0   stelaż stalowy do płyty g-k /weł. min 5 cm
1,2   płyta g-k

2,0   posadzka
4,0   jastrych cementowy
        1xfolia PE 0,1
4,0   2x2 cm płyta OSB
        1xfolia PE 0,1
22,0 belki stropowe 5x22 co 40 cm/ 20 cm wełna min.
3,0   stelaż drewniany do plyty g-k
        folia paroizolacyjna
1,25 płyta g-k

płatew /podciąg drewn. 
16x22 cm L=278

ś
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w
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S
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2,0    posadzka - terakota / parkiet
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podłoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
10,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

1,5   terakota mrozoodporna
4,0   wylewka zbroj. siatką fi 4 ( oczka 10x10 cm )
1,0   papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
        na papie podkładowej mocowanej mechanicznie
        do płyt OSB
        Uwaga : papę termozgrzewalną
        należy ułożyć dokonując wywinięcia, tworzącego
        " fartuch" na elementy ścian i konstrukcji drewnianych
22,0 belki stropowe 5x22 co 40 cm/ 20 cm wełna min.
2,5   podbitka drewniana

2,5    deskowanie pionowe / szalowka
         folia wiatrochronna
5,0    szkielet z kantowki 5x5 cm (poziomo)/
         wełna min.
10,0  szkielet drewniany z kantówki
         10x10 cm co 60 cm/ wełna min.
1,25  płyta OSB
         folia paroizolacyjna
1,25  płyta g-k

ś
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S
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4 # 12 4 # 12 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatką #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkład chudobetonowy 
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego 

belka stropowa 5x22

ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku
ława fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkład chudobetonowy 10cm 

2x papa na lepiku

          folia kubełkowa 
8,0    styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

sł
up

 1
6x

16
cm

belka 5x22

nadproże 2x4x10 cm

podwalina 2x4x10 cm
słupek 10x10cm

nadproże 2x4x10 cm

płatew 10x20 cm

płatew 10x20 cm

belka stropowa 5x22

słupek 12x12cm

podwalina 2x4x10 cm

widok elementóe krzyżaka bocznego

oczep 2x4x10 cm

podwalina 2x4x10 cm

oczep 2x4x10 cm
belka 2x5x22 cm

nadproże 2x4x10 cm

oczep 2x4x10 cm

A CB

sł
up

 1
0x

10
 c

m

płatew 10x20 cm

oczep 2x4x10 cm

podwalina 2x4x10 cm
podwalina 2x5x20 cm

widok elementów krzyżaka bocznego
widok elementów krzyżaka frontowego

jętka  20x5 cm

Uwaga:
Pierwszy bal zakotwić
w murze fundamentu
co 100 cm na tuleje
i trzpienie stalowe

płatew 10x20 cm

2,5    deskowanie pionowe / szalowka
         folia wiatrochronna
5,0    szkielet z kantowki 5x5 cm (poziomo)/
         wełna min.
10,0  szkielet drewniany z kantówki
         10x10 cm co 60 cm/ wełna min.
1,25  płyta OSB
         folia paroizolacyjna
1,25  płyta g-k

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0  20x7 krokwie / 20 wełna min.
        folia paroizolacyjna
5,0   stelaż stalowy do płyty g-k /weł. min 5 cm
1,2   płyta g-k

4

16,0  Bal drewniany 16x25 cm
         układany na "zamki"
         Uwaga: konstrukcje szkieletu 
         drewnianego wiązać z balem
         folia wiatrochronna
10,0  szkielet drewniany z kantówki
         10x10 cm co 60 cm/ wełna min.
1,25  płyta OSB
         folia paroizolacyjna
1,25  płyta g-k

podwalina 2x4x10 cm

oczep 2x4x10 cm

podwalina 2x4x10 cm

profil 2x4x10 cm

jętka  20x5 cm

jętka  20x5 cm

płatew 10x20 cm

płatew 10x20 cm

oczep 2x5x20 cm

2,5    deskowanie pionowe / szalowka
         folia wiatrochronna
5,0    szkielet z kantowki 5x5 cm (poziomo)/
         wełna min.
10,0  szkielet drewniany z kantówki
         10x10 cm co 60 cm/ wełna min.
1,25  płyta OSB
         folia paroizolacyjna
1,25  płyta g-k

płatew /podciąg drewn. 
16x22 cm L=1174 

płatew kalenicowa 5x20cm

płatew kalenicowa 5x20cm

podciąg 16x22 cm

oczep 2x4x10 cmpodciąg 16x22 cm
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